


配線工事の違いは︖
従来のカメラシステム

安視ん君

自治会長宅

HDR

電力柱

カメラ

配線経路

例)
町内会に設置した場合

例)
町内会に設置した場合

自治会長宅

電力柱

カメラ

配線経路

●集中監視装置の設置場所確保
●集中監視装置までの配線確保
●調査期間・工期が長期化

●維持管理費が高コスト
 （共架料・道路占有料等）
●増設・移設が困難

●集中監視装置の設置不要
●集中監視装置までの配線不要
●調査期間・工期が短期

●維持管理費が安価
●増設・移設が容易
●省資源・エコ化

従来のカメラとの違いは︖

デジタルレコーダ
（Nch）

モニター

防犯カメラ

従来のカメラシステム

安視ん君

カメラ+デジタルレコーダ+モニター

設置に必要な機器

常時監視

設置に必要な機器

のみ＝スタンドアロン型

パソコン+受信機

安視ん君

必要な時に
必要なデータだけ
ダウンロード

メガピクセルってどれくらいキレイに撮れる︖

【停車時】

200万画素（FULL-HD）の高画質に対応
車のナンバープレートもクッキリ

夜間映像

メガピクセル映像

アナログ映像（41 万画素）

メガピクセルとアナログの比較

【走行時（40km/ 時）】

【走行時（40km/ 時）】

ひったくりや痴漢など、子どもや女性を狙った街頭犯罪が後を絶ちません。
人気がない場所・人が行き交う場所などでの防犯対策が必要になります。

①みんなで地域の安全を守るという意識への転換を図る
②地域貢献・協賛という形で地元企業・団体に参加してもらい、防犯意識を高める
③安視ん君ネットワークを創り、地域の方々と一緒に防犯モデルを推進する

コンセプト

街頭防犯の対策は︖

の特長は︖

「無線 LAN って、確かに便利だけど･･･取出し作業に
時間がかかるからイライラする」と感じてる方は必見
です︕
安視ん君には、ちょっとした工夫がされています。
ここでは、それをカンタンにご説明します。

録画データ

フリー
Wifi

携帯

携帯

携帯

一般家庭

携帯 フリー
Wifi

携帯

一般家庭

フリー
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一般家庭

携帯
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携帯

フリー
Wifi

一般家庭

携帯

携帯

やだ～

（´ ；ω；｀）通れないよぉ

スゲー
混んでる！

イライラ
するぅ！

大渋滞！

安視ん君だから出来る！無線 LAN 型は快適に使える！
データ抽出にイライラしない！！

【一般的な無線 LAN事情】＝2.4GHｚ
簡単に表すと、4 車線の主要道路
いつも誰かが利用しているから
いつでも大渋滞

フリー
Wifi

一般家庭

一般家庭

一般家庭

一般家庭

フリー
Wifi

いつも空いてる♪

❤ 快適～♬

❤

♪
安視ん君

【安視ん君の無線 LAN事情】＝5.6GHｚ
簡単に表すと、10 車線の道路
沢山車線があって、通る車は比較的少ない
　→いつでもスムーズに走れる︕

録画データ

録画データ

一般家庭

一般家庭で
使用

携帯

携帯電話等で
使用

フリー
Wifi

コンビニ等の
フリー Wi-fi

データの種類 ※車＝データ

無線 LAN を解り易くする為に、交通事情に例えてみました
2.4GHz の周波数帯で、実
質使用出来るのは 4 車線

（4ch）
その為、いつでも混信して
しまいデータのダウンロー
ドに時間がかかってしまう。

レコーダーとカメラが
1つになった一体型

記録は SDカード
必要な時だけ抜出ます

プライバシーにも配慮
モニタレスで監視者はいません

* * * * * * * *

録画データにパスワードを
かけて保護します

GPSアンテナ
GPS 搭載でより正確な時間
で記録できます

トラブル LEDで状態確認
点灯・点滅具合で判別します

録
画
一
体
型
防
犯
カ
メ
ラ

録
画
一
体
型
防
犯
カ
メ
ラ

Ｒ

録画一体型防犯カメラ

防犯カメラの概念を覆す

3分で分かる！

32

トラブル LED（緑）

記録はＳＤカード
ローコスト・小スペース化を実現
管理も簡単

データ検証が簡単
パソコンを用いて管理が可能
無線LAN型にも対応可

高速データ抽出
1時間分のデータを約2分※で抽出可能

簡単設置
スタンドアロン型で、電源を供給
するだけで録画が可能
増設・移設も簡素化

フルメンテナンス
防犯のプロ・防犯設備士により
安心のアフターケアが充実

標準型・セパレート型※・無線
LAN型の3つ。運営状況に合わ
せて選べます。

データ抜き出し方法は3つ

高画質録画
200万画素の高画質に対応

※200万画素×秒4コマで250MB（約1時間分）を約2分で
抽出可能。データ容量は設定や設置状況により異なります。※セパレート型とは、取り出し口分離型を示します。

特許取得済
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安視ん君だから出来る！スタンドアロンならではの安全性
データの流出は　絶対 にゆるさない！！

オンライン オンライン

オンライン

オンライン

「いつでもオンライン」
便利な反面、「いつでも侵入」される

ハッカーは
いつでも
狙い放題
侵入し放題

ネットワーク型

安視ん君

オフライン

安視ん君

オフライン

安視ん君

オフライン

スタンドアロン型

スタンドアロン（独立）だから
オンラインから侵入不可能
侵入する入り口が、ない︕︕

スタンドアロン（独立）だから
オンラインから侵入不可能
侵入する入り口が、ない︕︕

“     ”

安視ん君

従来のカメラシステム 安視ん君

高低

データの
保管場所

セキュリティ効果

記録装置を内蔵し、記録
媒体を抜き出す

録画データ抽出用端子
(LAN) のみ設置
パソコンを接続して取得

録画データ再生には
パスワードが必要

パソコン
+

5.6GHz対応子機

無線LAN型

5.6GHz周波数を使用
電波干渉による影響が少なく、通信速度がさがりません

MACアドレスフィルタリング機能
特定の機器のみアクセスが可能
未登録機器の不正アクセスを防ぎます

ステルス機能
SSIDを隠蔽し、パソコン画面に電波が表示されません

専用の受信機を使用
専用の受信機でパソコンに接続
1台の受信機で個々の安視ん君にもアクセス可能

パスワード機能
録画データの再生にはパスワードが必要

→録画装置+記録媒
　体が破壊
→録画データが壊さ
　れてしまう

録画装置+記録媒体はハ
ウジング内に収納

低位置に設置したBOXが
破壊された場合

→イタズラされても
　録画データに影響
　が少ない

データ抽出　高速化
200万画素1080P×秒4コマのデータ1時間分※を抽出する場合、
約2分でダウンロード可能です

セキュリティは
大丈夫︖

録画データの
取出し方は︖

30約 分

２約 分

ハードディスク
レコーダー（一般的）

※･･･この場合の1時間分は250MBを指します。データの容量は設定及び設置状況によって異なります。

※P.2~3図参照

録画データの取出しに
必要な時間は︖

録
画

一
体

型
防

犯
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防犯カメラって、種類が色々
ありすぎてよく分からない
ですよね︖
大きく分けて 2 種類ありま
す。「ネットワーク型」とそ
の対極にいる「スタンドア
ロン型」です。
今回は、スタンドアロン型
の「安視ん君」の特徴を簡
単にご紹介します。
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アクセサリ
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PROA109D-AS
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■カスタマイズ

76
■　仕　様

型番 PROA108-A PROA108-B PROA108-CA PROA108-CB

1/3”Megapixel Cmos WDR Sensor(Rolling Shutter)   (※1)
画素数 1944×1092 （200万画素）

ラインナップ 壁面型

最低被写体照度 モノクロ：0.0061Lux / カラー：0.069Lux　 (※2)

レンズ性能 Motorized 2.7～12.0mm / F1.3MAX
Wide:91×66°　 Tele:28×21°

S/N比 51.9ｄB
ホワイトバランス ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
保存解像度 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
圧縮方法 H.264
記憶媒体 SDXCカード（128GB標準添付）(※4)
FPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20（18）,30(20)(※5)
録画モード 手動 / 予約 / 動作検知
時間補正 全地球測位網（GPS）  (※6) 
供給電源 AC100～240V　50/60Hz
ハウジング形状・性能 ドーム型 ・ IP66 

18.1W 24.0W消費電力
約7kg 約8kg重量

動作環境　温度/湿度 -10℃～50℃　/　80％以下（結露なきこと）(※7)

ファン＆ヒーター ファン　ON:40℃ / OFF:30℃
ヒーター　ON:5℃ / OFF:15℃

その他機能 明るさ調整（0～20）　輪郭補正（0～10）　ガンマ値（4段階）
カラーゲイン（0～20）　デジタルズーム（×16）

セキュリティ機能 バンダルカバー　KeyLock　八万ロック
パスワードによる録画データ保護（無断閲覧防止機能）

異常表示 トラブルLED表示　外部機器接続用接点付（※8）
使用可能構成品 SDXCカード（別表参照）
構成品（貸与品） 告知板（※9）

吊下型 二方向壁面型 二方向吊下型

カメラデバイス

機能
OSD　Sens-up(×32)　AGC　ALC/AES　XDR
デイ＆ナイト　DNR　プライベートマスク（24箇所）

逆光補正　フリッカレス補正　WDR

PROA109-A

1/3”Megapixel Cmos WDR Sensor(Rolling Shutter)   (※1)
1944×1092 （200万画素）

ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)

H.264
SDXCカード（128GB標準添付）(※4)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20（18）,30(20)(※5)
手動 / 予約 / 動作検知
全地球測位網（GPS）  (※6) 
AC100～240V　50/60Hz
ドーム型 ・ IP66 

-10℃～50℃

SDXCカード（別表参照）
告知板（※9）

MiniMEGA

モノクロ：0.37Lux / カラー：1.8Lux （※3）
Vari-Focal 2.8～12.0mm / F1.4MAX
Wide:91×67°　Tele:28×21°

58dB

12W
1.5kg(本体)、  2.0kg(電源BOX)

明るさ調節（0～20）　輪郭補正（0～10）　ガンマ値（5段階）
カラーゲイン（0～20）　デジタルズーム（×8）

KeyLock　特殊ネジ
録画データの暗号化（無断閲覧防止機能）

トラブル表示LED

OSD　Sens-up(×32)　AGC　ALC/AES　XDR
デイ＆ナイト　DNR　プライベートマスク（16箇所）

逆光補正　フリッカ補正

寸法 74×130×64（ｍｍ）

対応規格 IEEE802.11a/ac/n

形状・性能 屋外防滴ボックス・カギ付

チャンネル数 100～140ch(8ch)

その他 録画データ抜取用端子付

伝達速度（※11） IEEE802.11a : 最大300Mbps

対応OS
Windows7 (32bit/64bit)　
Windows8 (32bit/64bit)
Windows8.1 (32bit/64bit)　
Windows10 (32bit/64bit)

セキュリティ WPA2-PSK（AES）　SSID

■ 録画データ抽出BOX　（※10）

■ 無線LAN仕様

128GB

パナソニック社製:RP-SDUE12SWA
ハギワラソリューションズ社製
　　　　　　　:NSDB-128GK(L00MHI
トランセンド社製
　　　　　　 :TS128GSXC9173Y15U3

パナソニック社製:RP-SDGD64SWC64GB

■ SDXCカード使用品番一覧
ハギワラソリューションズ社製
　　　　　　　:NSDB-256GS(NOOMZS

256GB

■　仕　様　（　共　通　）
無線ＬＡＮ型標準型標準型 セパレート型セパレート型

品　番

設置イメージ

■　システム概要

PROA108-A

PROA108-B

PROA108-CA

PROA108-CB

PROA109-A

SDカード抜出
デ
ー
タ

抽
出
方
法

データ抽出BOX

無線LAN

AC100V(架空配線)

安視ん君本体

※

ス
テ
ン
バ
ン
ド
等
に
て
固
定 パソコン+受信機

安視ん君

AC100V(架空配線)

安視ん君本体

※

ス
テ
ン
バ
ン
ド
等
に
て
固
定 パソコン

安視ん君

データ抽出BOX

AC100V(架空配線)

安視ん君本体

※

ス
テ
ン
バ
ン
ド
等
に
て
固
定

安視ん君

PROA109-AS PROA109-AW56

169
140

15

20
08711

φ220

33
6

安視ん君

80
390

20
0

壁面型
PROA108-A

20
0

安視ん君

φ222

80
442

42
8

φ314

169
140

15

20
08711

二方向壁面型
PROA108-CA

A

169
140

20
087

15

11
安視ん君

φ220

A

80
70

26
5

吊下型
PROA108-B

安視ん君

φ222

A

80
70

35
0

φ222

φ314

A

169
140
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15

11

二方向吊下型
PROA108-CB

74

13
0

64

録画データ抽出用BOX
抜出方法：セパレート型用

214

109

161
120

170

270

110

壁面型
PROA109-A

■　システム概要

（※1）

（※2）

（※3）

（※4）

（※5）

（※6）

■ 録画時間表
ﾛｰﾘﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ方式の防犯カメラには、速く動く被写体を撮影した場合大

きく歪み実際とは大きく異なる画像が出力される可能性があります

SENSE UP OFF時

SENSE UP ON0.05Lux

256GB max SDXCは消耗品交換時期目安：約5年

FPSの（　）は1080P設定時のコマ数を表記しています）

電波状況により補正できない場合があります

（※7）

（※8）

（※9）

（※10）

（※11）

オプション：寒冷地仕様（-40℃～50℃）

オプション

設置状況に合わせたサイズ・素材の告知板を作製致します

SUS製もあります（寸法150×200×120ｍｍ・IP65）〈別売〉

表示数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送

速度を示すものではありません
　　P.13参照

ボタン一つで自動的にピント調整をする為、手間も
時間も短縮出来、誰が行っても均一のレベルで調整
が出来る。

今までのピント調整は、モニターで確認しながらの操作を必
要としましたが自動ピント調整機能を搭載したシリーズは、
ボタンひとつで自動でピント調整を行います。
高所での作業時間も手間も短縮出来ます。

■フォーカスアシスト機能

フォーカスアシスト

録画一体型防犯カメラ

PROA108 シリーズ PROA108-A

壁面型

PROA108-B

吊下型

PROA108-CA

壁面型

PROA108-CB

吊下型

ポールや壁に設置可能な
スタンダードタイプ

天井や腕金の先に設置可能な
吊下タイプ

１つのハウジングに２つのカメラ
二方向方壁面タイプ

２方向撮影可能な
二方向吊下タイプ

メガピクセル

PROA109-A シリーズ

録画一体型防犯カメラ

モニターを見ながらカメラ部の調整ネジで微調整を
行う為、高所での作業も難しい。又、人の手による
作業の為ピントにバラつきが生じてしまいがち。

屋内 屋外

屋内 屋外

電源BOXと分離する事で、屋内屋外分け
て設置する事も可能

ハウジングをカスタマイズして、天井に設置。
屋内向けに更にコンパクト仕様にも対応OK

※カスタマイズ製品は
RBSS認定製品対象外です。
※無線LAN使用時は
　営業担当者に要相談。

■大きさの比較■大きさの比較

PROA108-A

PROA109-A

従来比（重量）

約50％

大きさ・重量共に
サイズダウンした
のが miniMEGA で
す
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録画一体型防犯カメラ

街の安心・安全を

１台で２方向録画︕180°カバー可能︕

タイプ
PROA108-CA

二方向壁面型

PROA108-CB

二方向吊下型

PROA108-CA PROA108-CB

公園

マンション

トイレ

設置事例︓公園内（根岸第四公園）

トイレ・遊具に
イタズラ事件発生︕

不
審
火 事件後、犯罪抑止の為

　　　２方向カメラを設置しました

こんな所に導入されました

Ｑ.２方向の特長って？ 設置イメージ：地図と場所は実際に存在しますが設置場所ではありません。イメージです。

垣根

設置イメージ︓T字路

設置イメージ︓十字路①

複雑な交差点・Ｔ字路、
公園など
多方向を捉えたいのに
１台しか設置できない！
１本の柱に２台カメラを
設置するよりコスト削減！

１つのハウジングに
２台のカメラが
内蔵されているのが
大きな特長

防犯カメラ カメラ画角①

カメラ画角②マークの説明

カメラ① カメラ②
コン
ビニ

設置イメージ︓十字路②

Wide：91×67°

Wide：91×67°

撮影範囲︓最大180°

仕様

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。

保存解像度 1080p(1920×1080)
720p(1280×720)

圧縮方法 H.264

記憶媒体 SDXCカード※1

FPS 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20(18)/30(20)

録画モード 手動/予約/動作検知
時間補正 全地球測位網(GPS)※2

供給電源 DC12V

形状 ユニット基板
消費電力 3.0W

重量 200ｇ
動作環境 -10℃～50℃

セキュリティ機能 録画データの暗号化(無断閲覧防止機能)
KeyLock

（※1）256GBmax交換時期目安：約5年　（※2）電波状況により補正できない場合があります

約10日200万画素×秒4ｺﾏ Basic設定
約18日200万画素×秒1ｺﾏ Basic設定

録画時間(SDXCカード︓128GB使用時)

容量拡張方式

SDⒶ・SDⒷに同じ映像を2台の
レコーダーで保存します

SDⒶ・SDⒷに各々録画をします

SDⒷに録画を継続しま
す

レコーダーⒷでSDⒷに
録画を継続します

SDⒶに書込み→SDⒷに書込み
を繰り返します

SDⒶ・SDⒷに交互に録画をしま
す

SDⒷに録画を継続しますが録画
時間が半分になります

録画する事は一切出来ません

通  

常 （
録
画
方
法
）

壊
れ
た
場
合

壊
れ
た
場
合

　抜出方法
手の届く位置に１セットをBOX内に設置
高所作業車を使用する事なく抜き出す事ができ
ます

SDカード １枚貸し出し
もう1枚で録画OK

SDカードが2枚なので、警察からの捜
査協力依頼に対して、内1枚を貸し出
し。残り1枚で引き続き録画を続行で
きます。

　運用方法

安視ん君

SD
イ
メ
ー
ジ
図

DRS

DRS

録画

オプション

機能の比較

選べる抜出方法と活用法

※オプション「ダブル録画」は、RBSS対象外です
※ダブル録画は録画一体型防犯カメラ安視ん君対応のオプションです。その他の仕様は各シリーズを参照してください。

１つのシステムに
２つの録画装置搭載

データバックアップ
機能強化

設置後の運用
手軽さUP

SD

「ダブル録画」とは、カメラ１台に対してレコーダー・
SDカードを２セット搭載したシステムです。
録画データを同時に２枚のSDカードに書き込む
事で、より確実に保存する事が出来ます。

カメラ①
カメラ②

カメラ①

カメラ②

録画時間
本体部

100万画素 200万画素
約2週間録画 約1週間録画

Basic Normal

セパレート部

画質
画素数

本体部・セパレート部を別のパスワード
に設定・各項目設定が可能です。

※128GBの場合の運用方法です
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どこでも簡単設置

太陽光パネル搭載
商用電源不要

短期間レンタル可能

災害時 イベント会場 マラソン大会 工事現場

設置事例

太陽光の力で稼動！
『移動式』の録画一体型防犯カメラ

■　仕　様

型番

画素数

ラインナップ

最低被写体照度

レンズ性能

S/N比
ホワイトバランス
保存解像度
圧縮方法
記憶媒体

FPS
録画モード
時間補正

供給電源
ハウジング形状・性能
消費電力
重量
動作環境　温度/湿度

その他機能

セキュリティ機能

異常表示
使用可能構成品
構成品（貸与品）

カメラデバイス

機能

PROA109-A

1/3”Megapixel Cmos WDR Sensor(Rolling Shutter)   (※1)
1944×1092 （200万画素）

ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)

H.264
SDXCカード（128GB標準添付）(※3)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20（18）,30(20)(※4)
手動 / 予約 / 動作検知
全地球測位網（GPS）  (※5) 

AC100～240V　50/60Hz
ドーム型 ・ IP66 

-10℃～50℃

SDXCカード（別表参照）
告知板（※6）

MiniMEGA

モノクロ：0.37Lux / カラー：1.8Lux （※2）
Vari-Focal 2.8～12.0mm / F1.4MAX
Wide:91×67°　Tele:28×21°

58dB

12W
1.5kg(本体)、  2.0kg(電源BOX)

明るさ調節（0～20）　輪郭補正（0～10）　ガンマ値（5段階）
カラーゲイン（0～20）　デジタルズーム（×8）

KeyLock　特殊ネジ
録画データの暗号化（無断閲覧防止機能）

トラブル表示LED

OSD　Sens-up(×32)　AGC　ALC/AES　XDR
デイ＆ナイト　DNR　プライベートマスク（16箇所）

逆光補正　フリッカ補正

（※1）

（※2）

（※3）

（※4）

（※5）

（※6）

ﾛｰﾘﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ方式の防犯カメ

ラには、速く動く被写体を撮

影した場合大きく歪み実際と

は大きく異なる画像が出力さ

れる可能性があります

SENSE UP ON0.05Lux

128GB max SDXCは消耗品交換

時期目安：約5年

FPSの（　）は1080P設定時の

コマ数を表記しています）

電波状況により補正できない

場合があります

設置状況に合わせたサイズ・

素材の告知板を作製致します

公称最大動作電力
公称最大動作電圧
公称最大動作電流
開放電圧
短絡電流
寸法

50.00W
17.90V
2.80A
22.10V
3.07A
706×744×54(mm)

■パネル仕様
システム電圧
最大入力電圧
入力電流
出力電流
過充電設定電圧
過放電設定電圧
寸法

12.0V
25.0V
10.0A
10.0A
13.7V
11.5V
29×91×55（mm）

■充電コントローラ仕様

定格電圧
定格容量
不日照
充電時間
寸法

12.0V
18.0Ah
約2日
約3.5日
151×100×98(mm)

■バッテリー仕様

IP規格
材質
寸法

IP44
鉄
250×250×120(mm)

※パネルやバッテリー容量はご要望によりカス  
　タマイズが出来ます

■収納BOX仕様

■システム概要

トライアスロン大会
コース上に６ヶ所
設置期間：１日

こんなシチュエーションでご活用ください↓

PROA109D-AS
即日搬入・設置・稼動！！

128GB

パナソニック社製:RP-SDUE12SWA
ハギワラソリューションズ社製
　　　　　　　:NSDB-128GK(L00MHI
トランセンド社製
　　　　　　 :TS128GSXC9173Y15U3

パナソニック社製:RP-SDGD64SWC64GB

■ SDXCカード使用品番一覧
ハギワラソリューションズ社製
　　　　　　　:NSDB-256GS(NOOMZS

256GB

■ 録画時間表
　　P.13参照

1110
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地元イベントに
協賛としてカメラを設置

2020年10月令和元年台風19号
福島群馬

1470
8472702

1245422 296

設置主体：いわき市
設置場所：いわき市内
機種：どこでも安視ん君

設置主体：
群馬県防犯設備協会
設置場所：富岡市内
機種：どこでも安視ん君



ア ク セ サ リ

■ 施 工 部 材（ 推 奨 品 ）

型番：SC-MFM07HD
現場調整用モニター

1280×800　重量：1.4kg
バッテリー駆動
映像入力：HD-SDI/EX-SDI(BNC)×1、
HDMI×1、VGA×1、NTSC/AHD/TVI/CVI
（BNC）×1

7インチ

4.3インチ

型番：ND8
NDフィルター

光量1/8減衰（1枚）

■ 運 用 時 部 材（ 推 奨 品 ）

：対応 ：非対応

：PROA108-A ：PROA108-CA ：PROA108-B ：PROA108-CB ：PROA109-Aシリーズ

マークの説明

（SeeEyes製）

型番：L10
赤外線照射器

型番：LDS-143A
現場調整用モニター

480×272　　重量：360g
バッテリー駆動
入力：HD-SDI、CVBS

（ACULA製） （kenko製）

■ そ の 他

ハウジング塗装

※通常より納期が長くなります
型番：SCAT-M1

取付金具（ポール・腕金向け）

素材：SUS
別途ボルト10ｍｍ要

52

250

型番：BXC-21
取付金具（ポール向け）

2個セット
幅30ｍｍバンド用

重量：3.58kg
溶融亜鉛メッキ

ℓ＝600

Φ18

□50×50×3.2

型番：LAC-60
突出金具

重量：5.50kg
溶融亜鉛メッキ

ℓ＝1,000

Φ18

□50×50×3.2

型番：LAC-100
突出金具

適用径：Φ120～190
重量：1.17kg
溶融亜鉛メッキ

型番：3BD-HD-12
自在バンド

40

M16×130
M12×50

ｔ=3.2

適用径：Φ170～260
重量：1.37kg
溶融亜鉛メッキ

型番：3BD-HD-17
自在バンド

40

M16×130
M12×50

ｔ=3.2

適用径：Φ230～320
重量：1.53kg
溶融亜鉛メッキ

型番：3BD-HD-23
自在バンド

40

M16×130
M12×50

ｔ=3.2

適用径：Φ300～410
重量：1.76kg
溶融亜鉛メッキ

型番：3BD-HD-30
自在バンド

40

M16×130
M12×50

ｔ=3.2

適用径：Φ120～190
重量：1.17kg
溶融亜鉛メッキ

型番：SCAM-105＋SCAMBD
突出金具

210

48
11

R175

160

（イワブチ製）

（イワブチ製） （イワブチ製） （イワブチ製）

（イワブチ製） （イワブチ製） （イワブチ製）

（イワブチ製）

（イワブチ製）

型番：SCAT-T1
取付金具（腕金向け）

素材：SUS
別途ボルト10ｍｍ要

型番：SCAT-T3
取付金具（腕金向け）

（イワブチ製）（イワブチ製）

■ 運 用 補 助 部 材（ 推 奨 品 ）

照射距離：60ｍ　　重量：240ｇ
IP66
消費電力：8W　DC12V

（KOMOTO製） （KOMOTO製）
Φ54

98

型番：LV6
赤外線照射器

照射距離：60ｍ　　重量：380ｇ
IP66
消費電力：8W　DC12V

134

96
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1

2

4

10

15

20（18）

30（20）

878

670

514

308

184

154

100

566

458

316

182

102

88

62

382

286

212

120

70

60

42

Basic Normal HighBasic Normal High

446

348

262

154

92

78

72

308

240

162

90

54

44

40

206

152

106

60

34

30

6

FPS
1080ｐ（1920×1080）

200万画素
720ｐ（1280×720）

100万画素

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
   …１週間（168時間）以上録画出来る設定です
FPSの（　）は1080P設定時のコマ数を表記しています

■SDXCカード：128GB使用時

1

2

4

10

15

20（18）

30（20）

1756

1340

1028

616

368

308

200

1132

916

632

364

204

176

124

764

572

424

240

140

120

84

Basic Normal HighBasic Normal High

892

696

524

308

184

156

144

616

480

324

180

108

88

80

412

304

212

120

68

60

12

FPS
1080ｐ（1920×1080）

200万画素
720ｐ（1280×720）

100万画素

■SDXCカード：256GB使用時

■ 録 画 時 間 表 単位：時間

222

260

161

125

素材：SUS
別途ボルト10ｍｍ要
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設置事例　-その５-　　【住宅地周辺】

1514

録画一体型防犯カメラ

設置事例集

市町村等の役場

警察

町内会・商店会など

企業・組合など

【マークについて】

防犯カメラ設置の主体を表しています

駅はその街の中心となり、人や車が多く行き交う場所とな
ります。
人が集中する場所は、犯罪等の事件や事故も増え易くなり
ます。

又、傾向として犯罪者の逃走手段として公共機関を利用す
る可能性もあり、防犯の要ともなります。

設置事例　-その１-　　【街頭 -駅前とその周辺】

多くの店が立ち並ぶ商店街は、人の行き来も多い地区と言えます。

補助金を利用しての設置も多くみられます。

設置事例　-その２-　　【商店街】

設置︓駅前 ( 駅沿い道路の交差点 )

設置︓駅前交差点

設置︓駅前 ( 商店街へ向かう交差点 )

設置︓駅前 ( 駐輪場 )

設置︓商店街設置︓商店街 ( アーケード )

設置事例 -その３-【観光地など】

有料駐車場は昼夜問わずトラブルが発生し
易いポイントと言えます。未払い等の悪質
ドライバーへの抑止として使えます。

観光地は、地元住民
のみならず、観光客
も多く集う為特有の
トラブルも発生し易
い環境です。

設置︓史跡・資料館周辺

設置︓史跡周辺

設置事例-その４-【有料駐車場など】

集合住宅地やマンション等は、昼間に住民の不在を狙って侵
入盗の被害にあう可能性も高く、又住宅地にあるゴミステー
ションや駐輪場は、不法投棄問題や放火等の犯罪の現場にも
なり兼ねません。

分譲地を計画する段階
で防犯設備などを導入
するケースもあります。
その際は、エリアの出
入り口となる主要道
や、エリア内公園など
に設置する場合がみら
れます。

設置︓某集合住宅地 設置︓某マンション ( ゴミステーション )

設置︓某マンション ( 駐輪場・駐車場 ) 設置︓某集合住宅地

防犯機器の安心マークです
RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として
認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです優良防犯機器

　　　　　　 日々あなたの街を見守っています

街頭防犯の一助にしてください

は


